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1. 任务来源

为贯彻落实能源多元化发展、促进清洁能源汽车发展的要求，进一步推动甲

醇燃料发动机推广应用，根据八部委 61 号文件提出的任务要求，为加快推动甲

醇汽车技术标准体系建设，推动甲醇汽车工业科学、健康发展。在工业和信息部

和国家标准化管理委员会的指导下，中国汽车工业协会标准法规工作委员会甲醇

汽车专业委员会按照甲醇汽车标准项目组的工作安排，按照《中国汽车工业协会

标准制修定管理办法》有关要求，组织苏州达菲特过滤技术股份有限公司申报《甲

醇汽车用滤清器技术条件》团体标准立项。

苏州达菲特过滤技术股份有限公司在标准起草之初，即着手准备标准的研究

制定工作，充分发挥在滤清器领域研发的优势，开展多项实验进行研究，同时利

用企业及同行业企业保持密切的沟通与交流，为标准的编制工作奠定了坚实的基

础。2021 年 6 月，中国汽车工业协会下达标准正式立项函，该标准立项计划号

2021-24。

2.主要参加单位和工作组成员名单

（1）牵头单位：

苏州达菲特过滤技术股份有限公司 陈卫 王楠 朱晓明

（2）参与单位：

天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室 姚安仁

浙江吉利新能源商用车集团有限公司 陈玉娟，邵文彩

安徽中鼎密封件股份有限公司 杨兆苇

3.编制过程

2020 年 10 月-2021 年 3 月，根据甲醇汽车推广应用专家指导委员会和中国

汽车工业协会标准法规工作委员会甲醇汽车专业委员会在 2020 年 10 月下发的

《甲醇汽车技术标准体系建设指南（暂行）》计划，由苏州达菲特过滤技术股份

有限公司组织行业内骨干企业和科研单位组成了标准编制工作组，通过电话、电

子邮件等方式，标准编制工作组成员对标准的名称、起草原则、制订依据、标准

水平、适用范围和主要技术内容进行了研讨；在此基础上由苏州达菲特过滤技术
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股份有限公司负责编写出标准工作组草案。同时，密切跟踪国内外甲醇燃料发动

机技术发展水平，对辅助燃料为汽油或柴油的甲醇汽车，以点燃或压燃式发动机

为动力的不同技术特征进行分析，对其甲醇滤清器的技术条件、测试方法等内容

进行调研。

2021 年 3 月开始，苏州达菲特过滤技术股份有限公司进行了甲醇滤清器的

样件试制，并结合现有客户的相关资源和经验，开展相关的性能测试工作。

2021 年 5 月，经过公示，中国汽车工业协会正式下达任务，随后成立了标

准起草工作组。

2021 年 9 月，标准起草小组根据前期的起草思路及试验结果，起草了标准

初稿，并对初稿进行了多次讨论和修改，形成了本标准的工作组讨论稿，并发送

有关单位讨论。

2022 年 3 月，经过标准工作组多次内部讨论和修改，形成了标准征求意见稿

及编制说明。

4. 编制原则

（1）符合性：本标准编写符合 GB/T 1.1《标准化工作导则》和 GB/T20000.2

《标准工作化工作指南第 2部分：采用国际标准》的规定。

（2）合理性：本标准充分考虑我国现阶段的能源替代和保护及延长甲醇燃

料发动机寿命而制订。标准所规定的内容完全符合《中国汽车工业协会标准制修

订管理办法》的要求。

（3）先进性：本标准为首次制订，没有现行的相关国家、行业标准。

5.标准主要内容

目前国内尚未建立甲醇汽车专用甲醇滤清器相关行业标准，标准的滞后严重

影响了甲醇燃料发动机及汽车的进一步的推广。《甲醇汽车用滤清器技术条件》

标准主要有三个目标：

一是填补甲醇汽车专用甲醇滤清器技术条件的空白。

二是编制符合甲醇燃料发动机自身特点，同时确保甲醇燃料发动机的使用寿

命，满足国家最新排放要求。
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三是满足政府主管部门的节能管理需求，保障国家 2025 年汽车节能目标的

实现。

本标准主要规定了甲醇汽车用甲醇滤清器技术条件，包括滤清器的技术要求、

检验规则以及标志、包装、运输与贮存（详见标准征求意见稿）。

本标准适用于额定体积流量≤5L/min 的甲醇汽车专用的甲醇滤清器产品。

6 主要试验验证情况（试验方法、数据结果等）和预期达到的效果

随着我国甲醇汽车的发展，为了满足节能减排的需求，高质量的甲醇汽车专

用甲醇滤清器是保护甲醇燃油喷射系统和发动机可靠的广泛应用的重要零件，所

以急需开发和制订出中国自己的甲醇汽车专用甲醇滤清器的技术规范。

标准起草过程中进行了相关的验证，对相应项目的性能指标做了调整， 从

而更好地满足滤清器生产企业、整车企业和用户使用的需求。

其中对于原始阻力、原始滤清效率、容尘量对比数据如下：

关键性能

要求

产品对标测试结果

对比产品 1 对标产品 2 对标产品 3 对标产品 4

原始阻力 8.1kPa 9.2 kPa 7.5kPa 7.0kPa

原始

滤清效率

92.3% @ 4μm

97.7% @ 6μm

100%@14μm

88.5% @ 4μm

94.6% @ 6μm

99%@14μm

95.1% @ 4μm

99.7% @ 6μm

100%@14μm

91.6% @ 4μm

95.5% @ 6μm

99%@14μm

容尘量 23g 17g 21g 19g

对于其他如密封性、静压强度、滤芯完整性等性能要求，经对比目前市场产

品的测试验证结果，标准给出的指标水平达到先进水平，在国内的产品性能指标

居于较高水平。

鉴于甲醇汽车专用甲醇滤清器的耐醇的要求和各主机客户的要求，制定的甲

醇滤清器的耐醇技术条件进行测试，通过测试研究，可以通过材料、工艺方法的

提升来满足要求。下面的图为甲醇滤清器和使用的橡胶件、滤芯、金属壳体等进

行测试的照片，测试后产品无异常，满足耐醇的需求。
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按照技术要求开发的甲醇汽车专用甲醇燃料滤清器，利用发动机台架搭载进

行了相关测试，测试过程中无异常，同时测试后产品分解测试也满足了相关技术

指标。

7 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的

对比情况

国际标准和国外先进标准、以及目前国内标准均未对甲醇汽车专用甲醇滤清

器的性能要求、试验要求做明确定义。

起草小组收集到的国内、外相关要求资料来看，在所测试的国内样件中，样

件的关键性能指标能够满足本标准的相关要求；国外尚无同类市场销售的样品可

以进行比对测试。

8 与现行法律、法规和政策及相关标准的协调性

本标准内容不涉及相关专利问题。

本标准与现行的法律、 法规、规章、标准和强制性标准没有矛盾。

9 贯彻标准的要求和措施建议

本标准反映了甲醇汽车专用甲醇燃料滤清器的技术条件，因此可积极向甲醇

汽车生产厂和甲醇汽车专用甲醇滤清器生产厂家推荐应用本标准，建议其性质为

推荐性标准。

9.1 贯彻本标准可为甲醇汽车发动机制造单位、滤清器制造企业设计和生产、甲
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醇汽车滤清器检测提供综合性能指标参考。

9.2 建议甲醇汽车发动机制造单位、滤清器制造企业和相关测试单位宣贯本标准，

并在技术文件中采用本标准。

9.3 建议采用本标准对甲醇汽车专用甲醇燃料滤清器的市场进行规范和标准化。

10 重要内容的解释和其它应予说明的事项，如参考资料目录等。

本标准是在达菲特现有配套生产的甲醇汽车专用甲醇燃料滤清器的相关内

部技术条件的基础上编制，并参考了吉利等客户的技术指标，在此向国内甲醇汽

车生产企业的专家表示感谢！

《甲醇汽车用滤清器技术条件》标准制定工作组

2022 年 3 月
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