


[bookmark: _Hlk523121911][bookmark: _Hlk66653866][bookmark: _Hlk522864106]国家重点公路建设项目
[bookmark: _Hlk522615686]2023年度初步设计审批技术咨询服务业绩审查及
初步设计审批技术咨询服务（2023年度第一批）招标公告
[bookmark: _Toc133064681][bookmark: _Toc66180497][bookmark: _Toc447046976]1. 招标条件
根据《交通运输部关于印发建设项目委托技术咨询服务管理办法的通知》（交规划发〔2020〕3号）等相关规定，交通运输部公路局（招标人）对国家重点公路建设项目2023年度初步设计审批技术咨询服务业绩审查及初步设计审批技术咨询服务（2023年度第一批）进行国内公开招标采购，招标代理机构为北京中交建设工程咨询有限公司，项目资金来源为交通运输部年度财政预算。
[bookmark: _Toc66180498][bookmark: _Toc133064682]2. 招标编号：ZEC-Z23F-059
[bookmark: _Toc66180499][bookmark: _Toc447046977][bookmark: _Toc133064683]3. 招标范围
本次招标范围分为国家重点公路建设项目2023年度初步设计审批技术咨询服务企业业绩和人员业绩审查及国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务招标（2023年度第一批）两部分。
[bookmark: _Hlk523122130]3.1 2023年度初步设计审批技术咨询服务企业业绩和人员业绩审查，将对投标人近5年（2018年1月1日至本次投标文件递交截止之日）完成的企业及人员业绩进行审查和认定，除在本次招标投标文件递交截止时间后新取得初步设计批复的项目或为证明投标人满足新设定业绩要求增加的项目外，2023年度后续批次招标过程中可不再提供已认定项目业绩证明材料，仅需附本次认定结果。国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务（2023年度第一批）及2023年度后续批次招标中，除另有规定外，投标人企业及人员业绩以本次认定结果及投标人新取得初步设计批复的项目或为证明投标人满足新设定业绩要求增加的项目为准；未参加本次企业业绩和人员业绩审查的潜在投标人，在2023年度后续批次招标过程中仍可报名并参与投标，但需按规定提供相关业绩证明材料。 
3.2国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务（2023年度第一批），共包括21个工程项目，10个合同段。投标人中标后，负责对合同段内的公路建设项目提供初步设计文件审批技术咨询服务。合同段划分如下：
	合同
段号
	项目名称
	项目概况

	第1合同段
	G15沈海高速福建漳州龙海至诏安段扩容工程
	全线采用六/八车道高速公路标准改扩建，全长约145公里，设计速度120公里/小时，全线设互通18座，桥隧比约45%。采用两侧拼宽为主，部分路段新建6车道高速公路方案改扩建。项目主要位于低山丘陵区和冲积平原区，建设条件较复杂，项目估算总投资约为278亿元。

	
	G1532泉州至梅州高速公路泉州段
	全线采用四/八车道高速公路标准建设，全长约57公里，新建段约39公里，改扩建段约18公里，设计速度100公里/小时，全线设互通13座，全线桥隧比约38%。项目主要位于丘陵山地区，部分路段建设条件复杂，项目估算总投资约为137亿元。

	第2合同段
	G30连霍高速星星峡至哈密段改扩建工程
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约191公里，设计速度120公里/小时，全线设互通8座，桥隧比例低。采用两侧拼宽为主方案改扩建。项目主要位于平原微丘区，建设条件较简单，项目估算总投资约为110亿元。

	
	G30连霍高速哈密至土峪沟段改扩建工程
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约346公里，设计速度120公里/小时，全线设互通16座，桥隧比例低。采用两侧拼宽为主方案改扩建。项目主要位于平原微丘区，建设条件较简单，项目估算总投资约为205亿元。

	
	G3036阿克苏至阿拉尔高速公路
	全线采用四车道高速公路标准建设，全长约111公里，设计速度120公里/小时，全线设互通7座，桥隧比约3%。项目主要位于冲积平原区，地形地质条件较简单，项目估算总投资约为110亿元。

	第3合同段
	G4京港澳高速广州火村至东莞长安段改扩建工程
	全线采用十车道高速公路标准改扩建，全长约60公里，设计速度100、120公里/小时，全线设互通14座，桥隧比约54%。采用两侧拼宽为主，部分路段采用复合分离式方案改扩建。项目主要位于沉积平原区，建设条件和交通组织、转换复杂，项目估算总投资约为292亿元。

	第4合同段
	G5912房县至五峰高速公路兴山至长阳段
	全线采用四/六车道高速公路标准建设，全长约72公里，设计速度80公里/小时，全线设互通8座，桥隧比约89%。拟建沙镇溪长江大桥采用主跨1000米钢箱梁悬索桥方案。拟建白云山特长隧道长度超过10公里。项目主要位于中低山区，地形地质条件较复杂，项目估算总投资约为194亿元。

	
	G4223武汉至重庆高速公路天门荆门界至二广高速段
	全线采用六车道高速公路标准建设，全长约45公里，设计速度120公里/小时，全线设互通6座，桥隧比约45%。拟建主跨640米混合组合梁斜拉桥跨越汉江。项目主要位于平原微丘区，地形地质条件较简单，项目估算总投资约为92亿元。

	第5合同段
	G15沈海高速福建泉州至厦门段扩容工程
	全线拟采用八车道高速公路标准改扩建，全长约70公里，设计速度120公里/小时，全线设互通13座，桥隧比约89%。拟建成洲特大桥采用240米双层钢桁梁无背索斜拉桥方案。拟建大帽山隧道采用双层大断面方案。项目主要位于冲积平原区，建设条件复杂，项目估算总投资约为275亿元。

	第6合同段
	G20青银高速旧关(晋冀界)至太原段改扩建工程
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约101公里，设计速度80公里/小时，全线设互通8座，桥隧比约29%。采用两侧拼宽为主，局部分离新建方案改扩建。项目主要位于冲积平原区，地形地质条件复杂，项目估算总投资约为181亿元。

	
	G1816乌玛高速乌海巴音陶亥至石嘴山惠农段
	全线采用四车道高速公路标准建设，全长约19公里，设计速度100公里/小时，全线设互通2座，桥隧比约30%。拟建黄河特大桥采用120米跨径波纹钢腹板连续梁桥方案。项目主要位于低山丘陵区，地形地质条件较简单，项目估算总投资约为26亿元。

	
	G0616乌拉特前旗至甘其毛都高速公路乌拉山至海流图段
	全线采用四车道高速公路标准建设，全长约88公里，设计速度100公里/小时，全线设互通5座，桥隧比约10%。项目位于平原微丘区，地形地质条件较简单，项目估算总投资约为60亿元。

	第7合同段
	G3612平顶山至宜昌高速公路宜昌段
	全线采用四车道高速公路标准建设，全长约88公里，设计速度100公里/小时，全线设互通7座，桥隧比约52%。拟建云梦山特长隧道长约8.4公里。项目位于中低山区，地形地质条件较复杂，项目估算总投资约为166亿元。

	
	G3612平顶山至宜昌高速公路襄阳段
	全线采用四车道高速公路标准建设，全长约56公里，设计速度100公里/小时，全线设互通5座，桥隧比约50%。项目主要位于中低山区，地形地质条件较复杂，项目估算总投资约为84亿元。

	第8合同段
	G80广昆高速横江至马安段改扩建工程
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约51公里，设计速度120公里/小时，全线设互通8座，全线桥隧比约21%。拟建金马特大桥采用2×283米独塔双索面组合梁斜拉桥方案。采用两侧拼宽为主，局部分离加宽方案改扩建。项目主要位于平原微丘区，建设条件和交通组织、转换复杂，项目估算总投资约为101亿元。

	
	G80广昆高速马安至河口段改扩建工程
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约37公里，设计速度100、120公里/小时，全线设互通5座，全线桥隧比约18%。采用两侧拼宽为主，局部分离加宽方案改扩建。项目主要位于平原微丘区，建设条件和交通组织、转换复杂，项目估算总投资约为60亿元。

	
	G45大广高速公路花都北兴至白云太成段改扩建工程
	全线采用十车道高速公路标准改扩建，全长约26公里，设计速度100公里/小时，全线设互通7座，全线桥隧比约38%。采用两侧拼宽为主，局部分离新建方案改扩建。项目主要位于冲积平原区，建设条件和交通组织、转换复杂，项目估算总投资约为92亿元。

	第9合同段
	G4011扬州至溧阳高速公路镇江南互通至丹徒枢纽段改扩建工程
	全线采用六车道高速公路标准改扩建，全长约13公里，设计速度120公里/小时，全线设互通3座，桥隧比约22%。采用两侧拼宽为主方案改扩建。项目主要位于平原微丘区，地形地质条件较简单，项目估算总投资约为25亿元。

	
	G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段
	全线采用六车道高速公路标准建设，全长约23公里，设计速度120公里/小时，全线设互通4座，桥隧比约35%。项目主要位于平原微丘区，地形地质条件较简单，项目估算总投资约为72亿元。

	
	G1522常熟至台州高速公路浙苏界至南湖枢纽段改扩建工程
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约25公里，设计速度120公里/小时，全线设互通5座，桥隧比约44%。采用两侧拼宽为主，局部路段高架方案改扩建。项目主要位于平原微丘区，建设条件较简单，项目估算总投资约为77亿元。

	第10合同段
	G50沪渝高速黄石至武汉段改扩建工程
	全线采用十车道高速公路标准改扩建，全长约53公里，设计速度120公里/小时，全线设互通9座，桥隧比约42%。采用两侧拼宽为主方案改扩建。项目主要位于平原微丘区，建设条件较简单，项目估算总投资约为172亿元。


[bookmark: _Toc133064684][bookmark: _Toc447046978][bookmark: _Toc66180500]4. 投标人资格要求
4.1 本次招标要求投标人必须同时满足以下资格条件：
（1）具有独立企业法人或事业法人资格，持有效营业执照或事业单位法人证书；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）不存在被交通运输部取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形；
（7）投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在2020年1月1日至投标文件递交截止之日无行贿犯罪行为；
（8）投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单；
（9）投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（10）投标人不得为所投合同段项目的设计文件编制单位或项目所在地省级初步设计审批（核准）部门委托的该项目初步设计咨询审查单位或项目业主委托的该项目初步设计咨询审查单位。
（11）投标人应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”），且投标人名称与该名录中的相应企业名称完全一致；
（12）项目负责人、各专业审查专家配备齐全，并在人员组成结构等方面具有相应的技术咨询能力：
（13）满足以下业绩要求：
	合同段号
	对投标人的业绩要求

	第1、2、3、5、6、8、9、10合同段
	近5年内至少承担过2个以上（含2个）高速公路建设项目初步设计文件技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。

	第4合同段
	同时满足下列要求：
1、近5年内至少承担过2个以上（含2个）高速公路建设项目初步设计文件技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。具有湿陷性黄土区域公路建设项目的设计或设计咨询经验。
2、近5年内曾独立完成过1个以上（含1个）项目（须包含单洞长度6000m以上（含6000m）隧道工程）的设计或初步设计文件技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。
3、近5年内曾独立完成过2座以上（含2座）主跨600m以上（含600m）悬索桥或主跨400m以上（含400m）斜拉桥的设计或设计咨询（图纸审查）。

	第7合同段
	同时满足下列要求：
1、近5年内至少承担过2个以上（含2个）高速公路建设项目初步设计文件技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。
2、近5年内曾独立完成过1个以上（含1个）项目（须包含单洞长度6000m以上（含6000m）隧道工程）的设计或初步设计文件技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。


4.2 本次招标不接受联合体投标。
4.3投标人不得存在下列任一情形，否则其投标无效：
a．为所投合同段项目的设计文件编制单位；
b．为所投合同段项目的业主单位；
c．受所投合同段项目业主单位或其他有关单位委托的初步设计咨询单位；
d．与本条上述三款所涉单位之间存在控股、管理关系或者项目负责人为同一人的重大关联关系；
e．投标人之间存在控股、管理关系或者负责人为同一人的不得同时参加同一合同段的投标；
f．法律、法规规定的其他投标无效的情形。
4.4 每个投标人最多可对任意5个合同段进行投标，且最多只能中1个标。
[bookmark: _Toc66180501][bookmark: _Toc133064685][bookmark: _Toc447046979]5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年4月24日9:00至2023年4月28日17:00将报名邮件发送至：bjztc3@163.com，报名邮件格式详见《招标公告》附件。报名截止时间为2023年4月28日17:00（以收到报名邮件的时间为准），未按规定时间报名的，将不予受理。招标代理收到投标人的报名邮件后将以电子邮件方式确认投标人报名是否成功，同时向投标人发送招标文件电子版。
投标人报名后请将投标报名表原件邮寄至招标代理机构地址。
[bookmark: _Toc66180502][bookmark: _Toc447046980][bookmark: _Toc133064686]6. 投标文件的递交及相关事宜
6.1 招标人将不统一组织工程现场踏勘，不统一召开投标预备会。在查阅招标文件后如有问题，投标人可传真或发电子邮件至招标代理机构（传真号码：010-59273266，电子邮件：bjztc3@163.com），由招标代理机构统一解答。
[bookmark: _Hlk66653717]6.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5月15日9时00分，投标人应于当日9时00分前将投标文件当面递交至北京中交建设工程咨询有限公司（北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼5层）会议室由招标代理签收。投标人递交投标文件时应携带营业执照（或事业单位法人证书）副本原件或授权委托书以供核验，否则不予受理。
投标人未按上述规定办理或其他非招标人（招标代理）原因造成的投标文件不能及时送达，后果由投标人自行承担。
6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
本项目投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标将于2023年5 月15日9 时00分在北京中交建设工程咨询有限公司会议室公开举行；投标文件第二个信封（报价文件）预计开标将于2023年5月18日14时00分在北京中交建设工程咨询有限公司会议室公开举行，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。
6.4 投标人如报名后拟放弃投标，应在2023年4月29日前书面告知招标代理机构，并说明理由。
[bookmark: _Toc66180503][bookmark: _Toc133064687][bookmark: _Toc447046981]7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）和交通运输部网站（www.mot.gov.cn）上发布。
[bookmark: _Toc133064688][bookmark: _Toc66180504][bookmark: _Toc447046982]8. 联系方式
招标人：交通运输部公路局
地址：北京市建国门内大街11号
邮政编码：100736
联系人：宾先生
电话：010-65292742
传真：010-65292734
招标代理：北京中交建设工程咨询有限公司
地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼5层
邮政编码：100101
联系人：魏先生、高先生
电话：010-51656899-836，17636662545
传真：010-59273266
电子邮件：bjztc3@163.com


招标公告附件：
国家重点公路建设项目
初步设计审批技术咨询服务（2023年度第一批）招标
投标报名表
	报名合同段
	

	投标单位名称
（盖章）
	

	联系人
	

	联系电话
	手机
	

	
	座机
	

	
	传真
	

	
	电子邮箱
	

	报名时间
	


注：
1、投标人报名邮件主题格式：国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务（2023年度第一批）招标投标报名，投标人名称。
2、投标人应将本表加盖公章的彩色扫描件发送至报名邮箱。




