附件2

从事电动汽车维修一、二类企业

经营业务条件指南

	序号
	类别
	电动汽车

	1
	人员
	不少于2名熟悉电动汽车高压系统专业的维修技术人员，并经培训合格后方可上岗。汽车高压系统维修技术人员还应取得低压电工特种作业操作证。

	2
	场地
	1.应有专用维修车间并设置明显的指示性标志和必要的静电消除设施，面积应与生产规模相适应。车间内通风良好，不应堆放可能危及安全的物品。车间周围5m 内不应有任何可能危及安全的设施。
2.应设有动力蓄电池存放专用场地，且划分新、旧件单独存放区。

	3
	安全防护
	1.与所承修车型安全要求相适应的绝缘工具
2.绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩或眼镜

	4
	设备
	专用配备
	无需配备（燃油车配备）

	
	
	1.绝缘电阻测试仪
2.气密性检测仪
3.动力电池充放电机
4.动力电池模组充放电机
5.动力电池均衡设备
6.动力电池诊断设备
	1.气缸压力表
2.燃油压力表
3.真空表
4.气体压力及流量检测仪
5.便携式气体检漏仪
6.喷油器试验设备
7.排气分析仪

	
	
	如需维修混合动力汽车的，上述两类均需配备。

	备注：1.从事电动汽车维修，除上述4点特定要求外，其他的与传统燃油汽车维修在场地、设备、人员、制度、环保措施等条件一致。2.专门维修电动汽车驱动电机、电控系统及动力蓄电池的企业可申请三类汽车维修的电气系统维修专项，具体要求详见电气系统维修（电动汽车高压系统维修）经营业务条件。3.以上经营业务条件要求均来源于GB/T 16739规定内容。


